FAMILY DESIGN

TYP OFFEN - REGENDACH - HULSE
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Warum in die Ferne schweifen? - Die Uberdachte
Terrasse als stilvolle Verlangerung des Living-
Rooms erobert Deutschlands Wohnhauser.
Markisen im Top-Design, Outdoor-Mobel und alle
Zeit der Welt, um auf Reisen zu gehen, ohne

das Zuhause zu verlassen. Tur auf, Urlaub los!

Unsere FAMILY DESIGN setzt dezente modische Akzente und fligt sich mit ihrem
Design-Ausfallprofil perfekt ins Gartenbild. Uberlegene Lewens-Qualitét, leichte
Bedienbarkeit und attraktive Ausstattungsoptionen. Sie haben die Wahl: Typ Offen,
Regendach oder Hiilse. — Fiir noch mehr Komfort kénnen Sie lhre FAMILY DESIGN
mit interessanten Optionen ausstatten:

D XXL-Arme D Funkfernbedienung
Stent fiir die Markise nur eine D Wetter-Automatik *
geringe Breite zur Verfiigung und ) LED-Beleuchtung
wird trotzdem ein groBer Ausfall .
gewiinscht,sind XXL-Arme die D Heizstrahler
richtige Losung. Lieferbar fiir: Typ D stiitzbeine

OFFEN, REGENDACH und HULSE.

* Mdgliche MaBe und Einschrdnkungen sowie das vollstdndige elektronische Zubehdr entnehmen Sie bitte den
technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



Das klare Design des Ausfallprofils
gibt der FAMILY DESIGN ihre charakte-
ristische moderne Form.

TYP OFFEN

Beim Basistyp der FAMILY DESIGN liegt
die Tuchwelle der Markise frei (,offen).
Die seitlichen runden Endkappen und die
Tuchabdeckschale auf der Vorderseite der
Tuchwelle verleihen der Markise eine har-
monische Optik.

TYP
REGENDACH

Durch das Schutzdach wird das Markisen-
tuch der FAMILY DESIGN Typ REGENDACH
im eingefahrenen Zustand vor Staub, Re-
gen und anderen Witterungseinfliissen
geschiitzt.

TYP HULSE

Ausgestattet mit Schutzdach und Riick-
wand bietet die FAMILY DESIGN als Typ
HULSE einen sicheren Rundumschutz fiir
die Tuchwelle.
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Armhalter aus hochfester Aluminium-Legie-
rung, Oberarmgabel geschmiedet

Family Design — Typ Regendach

Der Ausfallprofilhalter ermdglicht eine
leichte Verstellbarkeit des Winkels.




TECHNIK

Technische Merkmale Zertifizierung Garantien
TYP OFFEN — REGENDACH - HULSE A TUV-gepriifte __~. 5Jahre Garantie
Breite 1-teilig — max. 650 cm (bis max. 400 cm Armlange, TUV R Sicherheit sanee Ediarie| AUT alle Lewens-
mit 2 Armen) tewens  System-Bauteile
— max. 700 cm (bis max. 350 cm Armlénge,
mit 3 Armen) .
. EN 13561 LIFE-G t
Koppelanlagen ab 701 cm Anlagenbreite (mit Schlitzabdeckung) Qualitit und Technik [l arantie
A o LEWENS-Markisen
Breite 2-teilig max. 1.300 cm (Koppelanlage) nach CE-Norm oo fir
Breite 3-teilig max. 1.950 cm (Koppelanlage) stenen ur.
Ausfalltiefen 150 /200 / 250 / 300/350/400 cm EBENSFREUDE
(mdgl. Armléngen) | Sonder-Armldngen méglich (Mehrpreis) made  EEIEIRCH I.NTELLIGENZ
. . . . . n und montiert F.REIHEIT
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten! germany n peutschiand ENTSPANNUNG
Antrieb Motorantrieb (Elektromotor),
Kurbelantrieb (Kegelradgetriebe) auf Wunsch
mdglich (Minderpreis) Montage
Lieferumfang, — inkl. Wandkonsolen fiir Beton
Befestigung B25 C20/25 (fiir Diibel: FAZ Il M12) Typ OFFEN Typ REGENDACH/ Typ HULSE
Gestellfarben - 17 RAL-Farben und 6 Strukturlacke (0. Abb.)

zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)
— silber natur; E6/EV 1 Eloxal;
Detailelemente silber RAL 9006
— Sonder-RAL (Mehrpreis)
— Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage
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Markisen- — Marken-Acryl, spinndiisengefarbt,
tiicher ultrafarbecht
aus der — Marken-Polyester, spinndiisengefarbt
LEWENS-Kollektion (Mehrpreis)

- Qualitdtsndhgarn Tenara
Volant — standardmaBig ohne Volant

— Volant maglich (Mehrpreis)
— XXL: Lieferung immer mit Volant (Hohe 27 cm)

Optionen 1. Funkfernbedienung/
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung

2. Sonnen-/Wind-/Regen-Automation
3. LED-Spotleiste

4, Heizstrahler (mit 3. nur Wandmontage)
5. Stiitzbeine

Magliche MaBe und Einschrdnkungen sowie das vollstandige elektronische Zubehdr
entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

N Dach-

Sparren

Ihr Fachhandler berét Sie gern:
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